
184

 06 | WIEŻE JEZDNE | MOBILE SCAFFOLD TOWERS                                                           2023

www.faraone.pl

TOP SYSTEM
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Maksymalna kompaktowość 
i łatwość przemieszczania.
Maximum compactness and 
portability. When disassembled, 
the base can work as a container.

Haki do umieszczania ram 
poręczy podczas montażu.
Hooks to place guardrail frames 
during assembly.

Bezpieczne w montażu wieże jezdne 75 x 105 cm z bezpiecznym systemem montażu.
Safety mounting mobile scaffold towers 75 x 105 cm.
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Specyfikacja techniczna / Technical specifications

ce
rt
ifi
ca
te INFORMACJE WYMAGANE PRZEZ L.D. 81 ART. XX SĄ DOSTĘPNE NA KAŻDYM PRODUKCIE

THE INFORMATION REQUESTED BY L.D. 81 ART. XX ARE AVAILABLE ON EACH PRODUCT

OBRAZY SĄ DOSTARCZONE TYLKO DO CELÓW ILUSTRACJI I NIE STANOWIĄ ELEMENTU UMOWY
THE IMAGES ARE PROVIDED FOR IL ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND DO NOT REPRESENT A CONTRACTUAL ELEMENT

Wieże jezdne o wymiarach 75 x 105 cm  
Mobile scaffold towers with dimensions 75 x 105 cm	
 

Wysokość /Model M-25 M-37 M-48 M-59 M-70

H2 (m) 3,24 4,36 5,48 6,6 7,72

H1 (m) 2,55 3,67 4,79 5,91 7,03

H (m) 1,2 2,36 3,48 4,6 5,72
Ciężar wieży jezdnej / Scaffolding weight (kg) 46 57 90 101 121

Kod Opis/Description Ilość/ Item Ilość/ Item Ilość/ Item Ilość/ Item Ilość/ Item
F75100 Rama / Frame 0.75x1.0 (m) 4 6 8 10 12
TR105 Stężenie poziome / Crossbar 2 2 2 2 2
P105 Poręcz / Railing 3 4 6 7 9
RB105 Podest z klapą / Landing with trapdoor 1 1 2 2 3
TF75.105 Komplet bortnic / Kit board 1 1 1 1 1
R125S Koła nieregulowane / Non - adjustable wheels Ø 125 (mm) 4 4 4 4 4

STAB1.TEL Stabilizator teleskopowy / Telescopic stabilizer 4 4 4

Na zewnątrz obiektów / Outside of building Bez kotwienia / Without anchor
Wewnątrz obiektów / Inside of bulding Bez kotwienia / Without anchor
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