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   H. MAX
WYSOKOŚĆ
ROBOCZA
WORKING
HEIGHT

5.9 M

MAX KG
150M A D E  I N  I TA LY

D.L. 81EN 131.1
EN 131.2

SCRT
Składana drabina do samochodu ciężarowego.
Folding truck ladder for trucks.

Specyfikacja techniczna / Technical specifications
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ART.
ITEM

ILOŚĆ STOPNI
N° OF RUNGS

WAGA (kg)
WEIGHT (kg)  

A
(cm)

A*
(cm)

HL
(cm)

HL*
(cm)

B
(cm)

C
(cm)

C*
(cm)

D
(cm)

E
(cm)

F
(cm)

G
(cm)

SCRT1 3+4 16 109 177 308 376 181 54 63 70 52 27 217
SCRT3 3+6 17 163 230 362 430 238 63 80 70 52 27 270
SCRT5 5+8 21 216 310 415 509 321 80 106 102 52 27 323
SCRT8 8+9 23,5 250 424 449 623 439 86 138 102 52 38 357

SCRT8 

Części zamienne / Spare parts 

P27

Blokada drabiny.
Adjustment locks.

2TAP.O40G

Zaślepka PCV zewnętrzna  
Ø 40 mm.
PVC black pear-shaped 
replacement foot Ø 40 mm.

2TAPP78D

Stopka zewnętrzna  
prawa.
Right outer foot.

Stopka zewnętrzna  
lewa.
Left outer foot.

2TAPP78S
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